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FTX-25-TEC
400V/F3. Potencia 0,9/1,2HP. 
Transmisión por engranajes 
8 velocidades. Capacidad 
broca 16-31,5mm. Capacidad 
de roscado M16. Portabrocas 
automático incluido. Lámpara 
montada de serie. 

FTX-25-TES
400V/F3. Potencia 0,9/1,2HP. 
Transmisión por engranajes 8 
velocidades. Capacidad broca 16-
31,5mm. Capacidad de roscado M16. 
Portabrocas automático incluido. 
Lámpara montada de serie. 

TALADRO DE COLUMNA

FTX-32-TEC PRO
400V/F3. Potencia 2HP. 
Transmisión por engranajes 12 
velocidades. Capacidad broca 
32mm. Bajada automática con 
sistema electromagnético del 
avance. Equipo de refrigeración 
y lámpara montados de serie. 
Portabrocas incluido. Broca no 
incluida.

TALADRO DE COLUMNA

FTX-160-FC VISUALIZADOR
400V/F3. Potencia 5,3HP.   Recorrido 
husillo 1300mm. Visualizador digital 
de serie X-Y-Z. Avance automático 
X-Y-Z de la mesa. Engrase 
centralizado. Lámpara y equipo de 
refrigeración montado de serie. 

FRESADORA UNIVERSAL

FTX-125-FC VISUALIZADOR
400V/F3. Potencia  3HP.   
Recorrido husillo 600mm. 
Visualizador digital de serie 
X-Y-Z. Avance automático 
X-Y  de la mesa. Lámpara 
y equipo de refrigeración 
montado de serie. 

FRESADORA UNIVERSAL

FRESADORA DE 
TORRETA
FTX-2-FC VARIO
400V/F3. Potencia 3 HP.  Ø husillo 
85mm. Recorrido husillo 127mm. 
Visualizador digital de serie 
X-Y-Z. Avance automático X-Y-Z 
de la mesa. Engrase centralizado. 
Lámpara y equipo de refrigeración 
montado de serie. 

FTX 40 TFC
400V/F3. Potencia 1,5 HP. 
12 velocidades. Capacidad 
de broca 40mm. Capacidad 
máxima de fresado vertical 
32mm. Avance automático 
del husillo. Equipo de 
refrigeración montado de 
serie. Broca no incluida.

FRESADORA

FTX-20-TS PRO

FTX-20-TS PRO R+L

230V/F1. Potencia 
1,5HP. 12 velocidades. 
Capacidad 20mm. 
Portabrocas automático 
incluido. Lámpara LED.

400V/F3. Potencia.
Inversor de giro

TALADRO DE 
SOBREMESA FTX-25-TC PRO

230V/F1. Potencia 1,5HP. 
12 velocidades. Capacidad 
25mm. Portabrocas 
automático incluido.

FTX-25-TC PRO R+L
400V/F3. Con 
inversor de giro.

TALADRO DE 
COLUMNA

FTX-35-TC PRO
FTX-35-TC PRO R+L230V/F1. Potencia 3HP. 12 

velocidades. Capacidad 32mm. 
Lámpara LED. Mordaza incluida.
Portabrocas automático incluido.

400V/F3. 
Con inversor de giro.

TALADRO DE COLUMNA

FTX 1000X410 TO DCR
400V/F3. Potencia 
7,5HP. Distancia entre 
puntos:1000mm.   Sistema 
de refrigeración de serie. 
Paso de barra 52mm.Tope de 
carrera avance longitudinal 
del carro.

TORNO PARA METAL

FTX 1000X360 TO DCR
400V/F3. Potencia 2 / 3HP. Distancia entre puntos:1000mm.   
Sistema de refrigeración de serie. Paso de barra 50mm.
Tope de carrera avance longitudinal del carro.
TORNO PARA METAL

ECO.32
230V/F1. Potencia 1,4 HP. 
 Ø Fresas anulares 12-32mm. 
Cap. máxima broca 13mm. 
Avellanado hasta 40mm. Peso 
12Kg. Refrigeración integrada.

ECO.60S
230V/F1. Potencia 2,1HP. 

Ø Fresas anulares 12-60mm. 
Cap. máxima broca 23mm. 

Avellanado hasta 65mm. 
Cono morse MT3. 

Peso 13Kg. 
2 velocidades ajustables. 
Refrigeración integrada.

ECO.80/4
230V/F1. Potencia 2,7HP. 

Ø Fresas anulares 12-80mm. 
Cap. máxima broca 31,75mm. 

Avellanado hasta 85mm. 
Cono morse MT3. 

Peso28Kg. 
4 velocidades ajustables. 
Refrigeración integrada.

ECO.50-T
230V/F1. Potencia 1,8 HP. 

Ø Fresas anulares 12-50mm. 
Cap. máxima broca 23mm. 

Avellanado hasta 55mm. 
Roscado M3-M20.
Cono morse MT2. 

Peso 14 Kg. Inversor de giro.
Refrigeración integrada.

ECO.50-S
230V/F1. Potencia 1,7 HP. 

Ø Fresas anulares 12-50mm. 
Cap. máxima broca 23mm. 

Avellanado hasta 55mm. 
Cono morse MT2. 

Peso 11,20 Kg. 2 velocidades.
Refrigeración integrada.

ECO.40-S
230V/F1. Potencia 1,5 HP. 

Ø Fresas anulares 12-40mm. 
Cap. máxima broca 16mm. 

Avellanado hasta 45mm. 
Peso 11,2 Kg. Acepta fresas 

de hasta 110mm de largo.
Refrigeración integrada.

EBM.360
Bat. 37V/7.6Ah li-ion. 

Potencia 1,8 HP. Ø 
Fresas anulares 12-

36mm. 
Cap. máxima broca 
13mm. Avellanado 
hasta 40mm. Peso 

15Kg. Inversor de giro. 
Eje desmontable. 

Batería carga rápida 
al 75% en 20 minutos. 

ECO.100/4
230V/F1. Potencia 2,7HP. 

Ø Fresas anulares 12-100mm. 
Cap. máxima broca 31,75mm. 

Avellanado hasta 105mm. 
Cono morse MT3. 

Peso28Kg. 
4 velocidades ajustables. 
Refrigeración integrada.

ECO.36
230V/F1. Potencia 1,4HP. 

Ø Fresas anulares 12-36mm. 
Cap. máxima broca 14mm. 
Taladro en esquina 0º - 50 
/ 45º - 60 / 90º - 53. Peso 

10,3Kg.
¡¡SOLO 165MM DE ALTO!! 

B60
230V/F1. Potencia 1,4HP. 
Max. profundidad bisel 24mm (a 
45º). Angulos de biselado 0-60º.
Peso 24,1Kg.

BISELADORA

B60S
230V/F1. Potencia 2,4HP. 
Max. profundidad bisel 24mm (a 45º). 
Angulos de biselado 0-60º.
Peso 24,1Kg. Regulador de velocidad. 
El más decuado para INOX.

BISELADORA

FTX -4-DB
230V/F1. Potencia 0,5 HP. 
Tamaño chaflán 0-4mm.
Angulo 15º-45º.
Velocidad 2800rpm.

BISELADORA

FTX -76-PBT
400V/F3. Potencia 3/3,75 HP. 
Velocidad de 15/30 m/s. 
Dimensión banda 2000x100mm. 
Ángulo de lijado 30º-90º.

LIJADORA BISELADORA
FTX -50-LBD
230V/F1. Potencia 1 HP. Velocidad 
de 22 m/s. Dimensión banda 
1000X50mm. Ø disco 150mm .

LIJADORA DE 
BANDA Y DISCO

FTX250 LBD
230V/F1. Potencia 1,5Hp. 
Dimensión banda 1220x150. 
Dimensión mesa 152x267. 
Ø disco 250.

FTX-3EN1/760

FTX-3EN1/1.320

FTX-3EN1/1.0673 funciones en 1 máquina.
Máx. espesor cizalla 1mm.
Máx. espesor plegado 1mm.
Máx. espesor curvado 1mm.
Máx. ángulo curvatura 90º. Ancho bancada 1320mm. 

Ancho bancada 1067mm. 

CIZALLA+
PLEGADORA+
CILINDRO

Ancho bancada 760 mm. 

FTX-1X1050-CG

FTX-1,25X650-CG

Ancho bancada 
1050mm. 
Para planchas de acero 
dulce, aluminio, cobre, 
zinc, latón, plástico y 
tarjetas impresas.

Ancho bancada 650mm.
Para planchas de acero dulce, 
aluminio, cobre, zinc, latón, 
plástico y tarjetas impresas.

CIZALLA GUILLOTINA

FTX820050
2 Toneladas

FTX83502
1,5 Toneladas

FTX820031
2Toneladas.
Perfil bajo (70mm)

FTX15005
1,5Toneladas.

FTX05001
MESA HIDRÁULICA 

Capacidad 0,5 Toneladas. 
Medida de la base 815x500mm.

FTX9012

FTX64001

POSICIONADOR HIDRÁULICO VEHICULOS

Ruedas giratorias. Elevación 
hidráulica mediante pedal.

Elevación hidráulica 
mediante pedal. 
Peso máx. 400Kg.

FTX66801G
Elevación hidráulica 
mediante pedal. 
Peso máx. 680Kg.

FTX-1,2X1000-CGM
Ancho bancada 1000mm. 
Máx. espesor 1,2mm.  Para planchas 
de acero, aluminio y cobre.

CIZALLA GUILLOTINA

FTX-1,6X1250-PCM
230V-F1. 
Capacidad de bancada 1.250mm. 
Máx. espesor acero/inox 1,6/0,8.
Fuerza de sujeción 6 Tn.
Diferentes segmentos de plegado.

PLEGADORA 
MAGNÉTICA DE CHAPA

FTX-30-HV
380V/F3. Potencia 1,48HP. 
Máx. capacidad tubo acero 30x1 mm.
Máx. cuadrado de acero 30x30x1mm.
Máx. varilla de acero 16mm.
Máx. pletina de acero 30x10.
Velocidad de rotación 9 r.p.m.

CURVADORA DE TUBO ELÉCTRICA

FTX82000C

KIT COMBINADO 
GATO DE CARRETILLA 

Gato de 2 Toneladas + 2 cuñas 
+ guantes + 1 alfombra + 
maleta transporte

20 TONELADAS

PRENSA 
HIDRÁULICA

FTX82001S
2Toneladas.
Perfil bajo (85mm)

FTX32002X
Abatible.
Capacidad 2 Tonelada.

GRÚA MOTORES

CARROS DE 
HERRAMIENTAS

FTX3007B-X
De acero, con 7 cajones.

CAJA HERRAMIENTAS
ACERO

FTX122B
495x200x290mm

FTX9012L
Ruedas giratorias 
reforzadas. Elevación 
hidráulica mediante pedal.

FTX830020
3 Toneladas.

UT261B
Para medir secuencia de fase 
y rotación de motor.

MULTÍMETRO 
SECUENCIA-ROTACIÓN

UT372
Con conexión USB que 
permite transferir datos.

TACOMETRO 
DIGITAL

UT33C
Digital para medir voltaje 
AC/DC, corriente DC, 
resistencia y temperatura.

MULTÍMETRO

UT211B
Digital para medir 
corriente AC, voltaje 
AC/DC, resistencia y 
temperatura.

PINZA AMPERIMÉTRICA
UT301A
TERMOMETRO

Trípode. Resolución 0,1ºC. 
Promedio de temperaturas.

UT301C
Trípode. Resolución 0,1ºC. 
Promedio de temperaturas. 
Conexión USB

GATOS DE CARRETILLA
TALLER

ÚLTIMAS 
UNIDADES

TALADROS
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ARRANCADOR CON 
BATERÍA DE LÍTIO

VISIÓN 
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BF85SCV
230V/F1. Potencia 1,40HP. 
Corte a 90º: 85mm. 

TRONZADORA 
SIERRA DE CINTA

BF120SCV
230V/F1. Potencia 1,7HP. 
Corte a 90º: 122mm.

TRONZADORA
SIERRA DE CINTA

BF310SC TF
400V/F3. Potencia 1,5HP. 
Corte a 90º: 230mm. Corte 
a 45º izquierda: 210mm.
Bajada manual y controlada. 
Refrigeración y pedestal incluido.

TRONZADORA
SIERRA DE CINTA

BF712SC
230V/F1. Potencia 1HP. 
Corte a 90º: 180mm. 
Bajada con pistón 
hidráulico. Refrigeración y 
pedestal incluido. Mordaza 
rápida y giratoria 45º.

TRONZADORA 
SIERRA DE CINTA

230V/F1. Potencia 3HP. 
Calderín 50lts. Aspiración 
330lts/min.

BF-3/50CMS
COMPRESOR

Área de visión 100x50mm. 
Regulación de tono 9 a 13. 
Selector de sensibilidad 
y retardo. Posición del 
óptico para desbastado. 
2xBaterias CR2032 
reemplazables incluídas.

PRS-G
AUTOMÁTICA

Área de visión 92x42mm. 
Regulación de tono 9 a 13. 
Selector de sensibilidad 
y retardo. Posición del 
óptico para desbastado. 
Comprobador del estado 
del óptico. Batería 
reemplezable CR2450.

PRS3-G
AUTOMÁTICA

Área de visión 
100x90mm. Regulación 
de tono 5-8/9-13. 
Selector de sensibilidad 
y retardo. Posición del 
óptico para desbastado. 
Soldadura TIG a partir 
de 5 Amp. Clase de 
óptica 1/1/1/1.
Batería reemplezable 
CR2450.

PRS-G XXL
AUTOMÁTICA

CUTTER 40FV
PLASMA

230V F1. Corriente de corte 
10-30/10-40. Corte max. 
Acero 15mm y aluminio 
10mm. Compatible generador 
8Kw/10KVA.

GYSPOT 39.02

GYSPOT 39.04

SOLDADURA SPOT

230V F1. Tensión en vacío 
7,4 Volt. Potencia 3800A.
Pistola quickgun 
automatica.

Transmisión por correas. 
Potencia 2HP / 230V F1.  
Calderín 100lts. 
Aspiración 230lts/min.

BF-2/100CMS
COMPRESOR

Área de visión 92x42mm. 
Regulación de tono 9 a 13. 
Selector de sensibilidad 
y retardo. Posición del 
óptico para desbastado. 
2xBaterias CR2032 
reemplazables incluídas.

PRS1N-G
AUTOMÁTICA

Área de visión 
92x42mm. Regulación 
de tono 9 a 13. Selector 
de sensibilidad y 
retardo. Posición del 
óptico para desbastado. 

PRS2-G
AUTOMÁTICA

230V/F1. Transmisión 
directa. Potencia 

2HP. Calderín 24lts. 
Aspiración 200lts/min.

230V/F1. Transmisión 
directa. Potencia 
2HP. Calderín 50lts. 
Aspiración 200lts/min.

BF-50/210TDSBF-24/210TDS
COMPRESORCOMPRESOR

230V/F1. Transmisión 
directa con cabezal en “V”. 
Potencia 3HP. Calderín 50lts. 
Aspiración 350lts/min.

BF-3/50TDVS
COMPRESOR

BF-8-SIL

BF-24-SIL

COMPRESOR

COMPRESOR

Maletín llave de 
impacto 1/2"+ llave 
carraca + llave 
allen + 10 llaves 
vaso + accesorios.

E+P 16/2
CONJUNTO

KIT 
DE 5 
PIEZAS

BF-KIT

230V/F1. 
Cabezal doble pistón. 
Bajas rpm. 
Transmisión por correas. 
Potencia 3HP. 
Calderín 100lts. 
Aspiración 280lts/min.

BF-3/100VFS
COMPRESOR

230V/F1. 
Bajas rpm. 
Potencia 1,5HP. 
Calderín 8lts. 
Aspiración 165lts/min.
Ultrasilencioso

230V/F1. 
Bajas rpm. 
Potencia 1,5HP. 
Calderín 24lts. 
Aspiración 165lts/min.
Ultrasilencioso

MEZCLADOR
BF140MIX
230V/F1. Potencia 
1.600W. Variador de 
velocidad electrónico. 
Incluye pala y maletín

SOPORTE 
DESBARBADORA
COS 230
Brazo de aluminio.
Mordaza de ajuste rápido.

BF250M2

BF315TF2

BF250TF2

Corte a 90º: 80mm. 
Refrigeración, pedestal y 
disco hss incluido. Cabezal 
giratorio 45º. Mordaza 
manual, apertura 100mm.

Corte a 90º: 100mm. 
Refrigeración, pedestal y 
disco hss incluido. Cabezal 
giratorio 45º. Mordaza 
manual, apertura 145mm.

TRONZADORA 
DE DISCO HSS

230V/F1. Potencia 1,5HP. 

400V/F3. Potencia 1,7HP. 

400V/F3. Potencia 1/1,5HP. 

BF250TF
Corte a 90º: 75mm. 
Refrigeración incluida. 
Cabezal giratorio ±45º. 
Mordaza manual, 
apertura 130mm.
400V/F3. Potencia 1,3HP. 

FTX-350X180-TO VARIO
230V/F1.Potencia 1HP. 
Distancia entre puntos: 
350mm. Ø sobre bancada: 
180mm. Velocidades variables.

TORNO DE 
SOBREMESA

FTX-300X180-TO VARIO
230V/F1.Potencia 1HP. 
Distancia entre puntos: 300mm. 
Ø sobre bancada: 180mm.  
Velocidades variables.

TORNO DE SOBREMESA

FTX-550X250-TO VARIO
230V/F1.Potencia 
0,75Hp. Distancia entre 
puntos: 550mm.  Ø 
sobre bancada: 250mm, 
Cambio de velocidades 
variable. Diámetro plato 
de garras de 125mm. 
Pedestal incluido. 

TORNO PARA METAL

TRONZADORA 
DE DISCO HSS

TRONZADORA 
DE DISCO HSS

MESAS DE COORDENADAS
modelo medida

FTX-4-MCP 400x120 335€
FTX-5-MCP 425x240 585€
FTX-6-MCP 600x240 685€

JUEGO DE 7 PIEZAS 
EN CAJA DE MADERA

JUEGO DE CUCHILLAS PARA TORNO 
CON PLACAS GIRATORIAS

230V/F1. Cargador 
automático 6/12. Carga 
35-225Ah. Protección de 
componentes electrónicos 
del vehículo. Apto para 
todo tipo de baterías. 

BATIUM 15/12
Booster de supercondensadores 
para 12V. 5 capacitadores de 
800F. Capacitancia 160F. 800A de 
potencia de arranque.Tiempo de 
carga: con batería 12v-150seg; 
con encendedor 12v/10A-200seg; 
con microusb 5V/2A-40min. 
Peso 1.86Kg.

STARTRONIC 800

230V/F1. Cargador 
automático 12V. 
Carga 4-160 
Mantenimiento 4-240.

ARTIC 8000

230V/F1. Cargador 
automático 6/12V. 
Carga 8-70/2-70 
Mantenimiento 
8-130/15-130.

ARTIC 4000

230V/F1. Cargador, 
Tester+arrancador 12V. 
Carga 45-170Ah.

START UP 80

Arrancador autónomo 12V. 
Carga completa 5h. 
Corriente arranque 
instantáneo máx. 400A.  

NOMAD POWER 10
Arrancador autónomo 12V. 
Carga completa 5h. 
Corriente arranque 
instantáneo máx. 600A.  

NOMAD POWER 15
230V/F1. Cargador 
automático 6/12. Carga 
15-130Ah. Protección de 
componentes electrónicos 
del vehículo. Apto para 
todo tipo de baterías. 

BATIUM 7/12

INVERTER MMA PACK CON MÁSCARA
PACK GYSMI 160P
230V/F1. 160A@60%. 
Electrodos de 1,6 - 4mm. 
Apto para generador 
6kw/7,5kva. 

230V F1. Regulación de 
10 a 160 Amp. Antorcha 
TIG y accesorios MMA 
incluidos. Soldadura Tig 
alta frecuencia.

TIG 168 DC HF
TIG HF

230V F1. Regulación 
de 40 a 140 Amp. 4 
posiciones soldadura.
GAS-NOGAS. Øhilo gas 
0,6-0,8mm - nogas 
0,9mm

SMARTMIG 152
MIG-MAG MONO

230V F1. Regulación 
de 35 a 180 Amp. 4 
posiciones soldadura.
GAS-NOGAS. Øhilo gas 
0,6-1,0mm - nogas 
0,9-1,2mm

SMARTMIG 182
MIG-MAG MONO

230V F1. Regulación 
de 30 a 160 Amp. 4 
posiciones soldadura.
GAS-NOGAS. Øhilo gas 
0,6-1,0mm - nogas 
0,9-1,2mm

SMARTMIG 162
MIG-MAG MONO

PACK GYSMI 200P

INVERTER MMA CON 
MALETÍN DE TRANSPORTE

230V/F1. 200A@58%. 
Electrodos de 1,6 - 5mm. 
Apto para generador 
7kw/8,5kva.

230V F1. Regulación de 
5 a 200 Amp. Antorcha 
TIG y accesorios MMA 
incluidos. Soldadura Tig 
alta frecuencia, corriente 
alterna y continua . Apto 
para soldar todo tipo 
de materiales , incluido 
aluminio.

TIG 200 AC/DC HF FV
TIG AC/DC

230V F1. Regulación de 
10 a 200 Amp. Electrodos 
1,6 - 5mm. Apto para 
generador 7,5Kw/10Kva.

GYSMI E200 FV
INVERTER MMA

230V F1. Regulación de 
10 a 200 Amp. Electrodos 
1,6 - 5mm. Apto para 
generador 7,5Kw/8,75Kva.

PROGYS 200A PFC
INVERTER MMA

EASYMIG 160XL
INVERTER MIG-MAG

230V F1. Regulación MIG 30-
160/MMA 20-140 A. Antorcha 
EURO y accesorios MMA 
incluidos. Bobina de 15kg 
200/300.  
Hilo GAS 0,6-0,8 / NO GAS 0,9

GYSPOT 2600
SOLDADURA SPOT

230V F1. Tensión en vacío 5,4 
Volt. Potencia 2600A.
Pistola quickgun automatica.PORTASPOT 230

SOLDADURA SPOT

230V F1. Tensión en vacío 2,45 
Volt. Max. corriente de salida 
6300A. Espesor máximo 2mm.

CARGADORES

PANTALLAS SOLDADURA

SOLDADURA

AIRE COMPRIMIDO
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